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2WD im Maßstab 1:10 ist seit der Veröffentlichung des ersten RC10 in 1984 die Referenzklasse von Team Associ-
ated. Die Team Associated RC10 Buggys haben 12 von 16 I.F.M.A.R. Weltmeisterschaften gewonnen, seit es diese 
Klasse gibt. Um es auf den Punkt zu bringen, jeder RC10 2WD Buggy der jemals von Team Associated veröffentlicht 
wurde, hat die I.F.M.A.R. World Championship mindestens einmal gewonnen! 

Heutzutage bestimmt die Bodenhaftung der Strecke das Setup deines Racers mehr denn je! Mit den neuen B6 
und B6D Konfigurationen wird es noch einfacher das Podium zu erklimmen. Aus der Box heraus liefert der B6 ein 
ideales Setup für Strecken mit hohem bis sehr hohem Grip, wohingegen der B6D auf Strecken mit wenig bis mitt-
lerem Grip zum Einsatz kommen wird. Es war noch nie einfacher auf unterschiedlichen Strecken, oder bei sich stark 
ändernden Griffverhältnissen, Rennen zu bestreiten; Setups und Tuningteile sind zwischen beiden Konfigurationen 
austauschbar, was die B6 Plattform extrem variabel macht. Beide Konfigurationen kommen mit Geschwindigkeit, 
Haltbarkeit und einer Abstimmung, wie man sie von einem wahren Champion erwarten kann. Wähle einfach die 
Konfiguration, die am besten zu Deiner Strecke passt und besiege die Konkurrenz!

NEU! 
  RC10B6 & RC10B6D 
          TEAMKITS

CHAMPIONS BY DESIGN

TEILE UND HERRSCHE!

NEU! RC10B6 & RC10B6D Team Kits

Champions by design. 2WD im Maßstab 1:10 ist seit der Veröffentlichung des ersten RC10 in 1984 
die Refferenzklasse von Team Associated. Die Team Associated RC10 Buggys haben 12 von 16
I.F.M.A.R. World Championship Veranstaltungen gewonnen seit es diese Klasse gibt. Um es auf den 
Punkt zu bringen, jeder RC10 2WD Buggy der jemals von Team Associated veröffentlicht wurde, hat 
die I.F.M.A.R. World Championship mindestens einmal gewonnen!

Teile und herrsche! Heutzutage bestimmt die Bodenhaftung der Strecke das Setup deines Racers!
Mit den neuen B6 und B6D Konfiguration wird es noch einfacher das Podium zu erklimmen. Aus der 
Box heraus liefert der B6 ein ideales Setup für Strecken mit hohem bis sehr hohem Grip, wohingegen 
der B6D auf Strecken mit weniger bis hohem Grip zum Einsatz kommen wird. Racing at multiple
tracks, or where traction changes throughout the day, has  never been easier; setups and tuning
parts are interchangeable between the two configurations, making the B6 platform extremely
versatile. Both versions come with the speed, durability and lineage expected of a true champion.
Choose the configuration that suits your track and conquer the competition!
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Weitere RC10B6 und B6D Features:
• Harteloxiertes, mit Ausfräsungen versehenes Chassis. Optionale Gewichte  

(nicht enthalten) ermöglichen eine Verlagerung des Schwerpunktes.
• Rückwärts-gerichtetes Lenkgestänge ermöglicht mehr Platz für  

die Elektronik-Montage
• Zentrierte Motorposition für optimale Seitenbalance
• Neu positionierte A Platte bietet maximale Frontbodenfreiheit
• Einteilige Lenkhebel mit angeschraubter Ackermann Platter
• Schwingenhalter und obere Lenkerhalterung aus leichtem und  

haltbaren Aluminium
• Überarbeitete Kugelpfannen und Spurstangen für präzise 

Anpassungen und Haltbarkeit
• Einstellbare Batteriehalterung ermöglicht die Verlagerung des Schwerpunktes
• Vorderachse und Radmitnehmer hinten aus Alu für weniger rotierende Masse 

und maximale Haltbarkeit
• V2 12mm „Big Bore“ Aluminium-Gewindestoßdämpfer mit TiN beschichteten 

3mm Kolbenstangen und reibungsarmen X-Ringen für weicheres  
Ansprechverhalten

• Factory Team Aluminium Dämpferbuchsen sorgen für eine stabile Dämpferhal-
terung

• Heavy-Duty Hinterachse für maximale Stabilität
• Verbesserte Factory Team Kugellager
• Transparente Team Associated Karosserie und angeschraubter Heckflügel von 

JConcepts™
• RC10B6: Die hinteren Dämpfer können optional vor oder hinter den Schwin-

gen montiert werden.
• RC10B6D: 4-stufiges Getriebe optional erhältlich

RC10B6 und B6D Team Kit Spezifi-
kationen:

Maßstab 1:10

Antrieb Elektro

Länge variiert*

Breite variiert*

Gewicht variiert*

Radstand 280-282mm

Getriebe 2WD

*Finale Breite, Länge und Gewicht 
werden abhängig von Elektronik, 
Reifenkonfiguration, Flügelposition, und 
Fahrzeugsetup unterschiedlich sein.

VERFÜGBAR AB 01.07.2016

Für das Vorstellungsvideo auf YouTube - Bild anklicken

Best. Nr Bezeichnung EAN Code UPE*

AE90011 RC10B6 Team Kit 784695900110 339,99 €

AE90012 RC10B6D Team Kit 784695900127 339,99 €

https://www.youtube.com/watch?v=scvB-IWcesA

	Video Link: 


