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RC10B6D Team Kit

¡Campeón por diseño - el RC10B6! 

La escala 1/10 2WD Offroad se ha convertido en el sello de identidad de Team Associated tras su 
lanzamiento al mercado, en 1984, de la serie RC10. El Buggy RC10 de Team Associated ha ganado 12 de los 
16 campeonatos del mundo I.F.M.A.R, desde que comenzaron este tipo de carreras. ¡De hecho todos el 
programa de modelos 2WD Buggy Team Associated han logrado como mínimo un pódium en los 
Campeonatos del mundo IFMAR!

¡Hoy en día la adherencia en pista dicta el Set-up del piloto! Con las configuraciones disponibles en los B6 y 
B6D, llegar a la cima del podio nunca había sido tan fácil. Una vez fuera de la caja, el B6 ofrece una 
configuración ideal para rutas con alta o muy alta adherencia. Mientras que la configuración del B6D es 
excelente para rutas donde la adherencia es baja a alta. Ahora es más fácil competir en varias pistas, o 
disputar carreras donde el agarre en pista cambia a lo largo del día; los set-ups y partes opcionales de las 
piezas son intercambiables entre las dos configuraciones, haciendo el programa B6 extremadamente versátil. 
Ambas versiones incorporan la velocidad,durabilidad y linaje que se puede esperar de todo un campeón.

¡Tan solo tienes que elegir la configuración que mejor se adapta a tu ruta, y a conquistar la carrera! 

Nota: Ambos modelos RC10B6 y RC10B6D son Team Kits. NO incluyen: Motor, baterías, variador, servos, 
receptor, piñón, neumáticos y llantas. Carrocería transparente, requiere montaje y pintura.

FEATURES
Configuración para Césped/Moqueta/Tierra

Transmisión con 3 engranajes verticales: centro de gravedad atrasado y mayor tracción trasera

Diferencial de bolas: más tracción y mayor estabilidad

Trapecios planos, soporte amortiguadores estrecho: mayor respuesta de dirección y más velocidad en curvas

Posibilidad de montar los amortiguadores delante o detrás de los trapecios

Chasis de aluminio endurecido anodizado aligerado. Lastres opcionales (no incluidos), permiten ajustar la 
posición del centro de gravedad.

Posicionamiento central del motor, para un óptimo equilibrio

Nueva posicición de la placa A, proporciona máxima altura frontal al suelo

Manguetas con placa Ackermann atornillada

Soportes de los ejes de los trapecios en ligero y sólido aluminio

Rótulas y tirantes de dirección actualizados, para un ajuste preciso y durabilidad

Fijación ajustable de la batería, permite ajustar el centro de gravedad.

Eje delantero y hexágonos rueda en aluminio, para una menor masa en rotación y larga duración

Amortiguadores "Big Bore" V2 12mm en aluminio con ejes de 3mm recubiertos en teflón, y tóricas X de baja 
fricción, para un funcionamiento más suave. 

Casquillo soporte amortiguador Team Factory en aluminio, proporciona una sujeción sólida

Eje trasero de alta resistencia para mayor durabilidad

Rodamientos de bolas mejorados

Carrocería transparente Team Associated y alerón trasero atornillado, JConcepts

TECHNISCHE DATEN
Transmisión Eléctrico

Distancia entre ruedas 280-282mm
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Aktuelle Preisempfehlung, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeit

Weitere Produktbilder und -videos (wenn vorhanden)

Passende Komponenten wie Tuning- und Ersatzteile

Anleitungen, Bilder, Setup Sheets, Tech Tipps je nach Produkt zum Download

Weiterführende Links

https://www.lrp.cc/es/producto/ae90012/
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