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NUEVO SOFTWARE

MEJORAS CLAVE
• VOLTAJE DE CORTE DE LIPO 

AJUSTABLE

• DETECCIÓN DE FALLO DE BALANCE-
ADOR ACTUALIZADA

• FÁCIL CAMBIO DE CORRIENTE DU-
RANTE CARGA / DESCARGA

• ALMACENAMIENTO DE PERFILES 
MEJORADO

• TIPO DE BATERÍA MOSTRADA EN EL 
NOMBRE DEL PERFIL

Firmware:  v1.5

Producto:  Quadra Competition V1

Descripción: Actualización de  
Software con carácterísticas 
mejoradas 

Parte No.:  41420 / 41420US

El cargador Quadra Competition Charger V1 de LRP es un reconocido cargador que a demostrado su 
capacidad en un gran número de aplicaciones. Con el firmware v1.5, el equipo de LRP de I+D introdu-
ce un gran número de nuevas características que hacen que el Quadra Competition V1 sea aún mejor.

Para ajustar las prestaciones de tu batería a tus necesidades y condiciones individuales de 
competición, ahora puedes ajustar el voltaje de corte de LiPo. 
Además, tanto la corriente de carga como la de descarga 
puede cambiarse mientras tu batería se está cargando 
o descargando. 

La detección del fallo del balanceo ha sido 
mejorado para una carga más segura de 
la batería. 
De forma adicional, el cargador guar-
dará tu último perfil seleccionado y 
mostrará tanto el tipo de carga como 
el voltaje de batería ajustado.

Resumiendo, con el nuevo firmware 
v1.5 podrás beneficiarte de una mayor 
seguridad, flexibilidad y usabilidad en tu 
Quadra Competition V1! 

NUEVO SOFTWARE v1.5 LRP QUADRA COMPETITION V1

EXPLICACIÓN ADICIONAL DE CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE V1.5 QUADRA COMPETITION V1
1. VOLTAJE DE CORTE LIPO AJUSTABLE 2. DETECCIÓN DE FALLO DE BALANCEADOR ACTUALIZADA

El nuevo firmware v1.5 del Quadra Competition V1 te permite ajustar de forma precisa el voltaje 
de corte por elemento (TVC - Terminal Voltage during Charge) en un rango de 3.80V hasta 4.35V 
en fases de 0.01V - ajustable para todo tipo de necesidades y condiciones!  

Cambiar el voltaje de corte de la batería LiPo del estándar 4,20V/elemento tiene muchas ventajas:

a) Maximiza el voltaje de tu batería de acuerdo con el voltaje permitido por la Inspección Técnica.

b) Reduce el empuje y potencia máximos, cargando con un voltaje de corte más bajo que el 
estándar a 4,20V/elemento.

c) Aumenta la vida útil de tu batería cargándola con un voltaje de corte menor a 4,20V/elemen-
to, cuando las máximas prestaciones no sean necesarias, p.ej. durante entrenamientos.

Para aumentar la seguridad de tu cargador, ha sido actualizada la detección de fallo de balan-
ceador:

a) La carga de una batería LiPo/LiFe en modo NiMh/NiCd no es posible con la batería conectada 
a la entrada del balanceador. 

b) La carga en modo LiPo/LiFe sin la batería conectada al balanceador requiere una confirma-
ción adicional del usuario. 

3. FÁCIL CAMBIO DE LA CORRIENTE DURANTE  
    CARGA / DESCARGA

4. ALMACENAMIENTO DE PERFILES MEJORADO
5. TIPO DE BATERÍA MOSTRADA EN EL NOMBRE 
DE PERFIL

¿Tienes la necesidad de aumentar o disminuir la corriente de 
carga o descarga durante el proceso de carga o descarga? 

Simplemente pulsa los botones INC+/DEC- y mantenlos pulsa-
dos para cambiar rápidamente la corriente a tus necesidades. 

El último perfil seleccionado será guardado y cargado en el 
nuevo inicio del cargador.

El tipo de carga y el voltaje de batería ajustado se muestran 
ahora en el nombre de perfil.

Esto hace que visualices de forma sencilla los tipos diferentes 
de perfiles de batería almacenados.

¡Ya no tienes que adivinar cuáles podrían ser los ajustes de un perfil!

CÓMO ACTUALIZAR TU CARGADOR:

1.  Conecta el cargador a un ordenador utilizando un cable USB (PC con sistema operativo Windows).
2.  Enciende tu cargador.
3.  Espera a que Windows finalice instalando los drivers necesarios.
4.  Apaga tu cargador.
5.  Pulsa y mantén presionado „Start“ en el cargador mientras lo enciendes de nuevo.
6.  Inicia el programa de actualización de firmware.
7.  Sigue los pasos mostrados en pantalla.
8.  La actualización será realizada y tu cargador se reiniciará. 
9.  Desconecta el cable USB y disfruta de las nuevas características de tu cargador!

PRECAUCIÓN:

No desconectes el cable USB o el de 
alimentación del cargador mientras se está 
realizando una actualización!

Después de actualizar tu cargador, los per-
files quedan establecidos a los ajustes de 
fábrica. Comprueba los perfiles y cámbialos 
si es necesario.

Consulta el menú actualizado en la siguiente página.



© 2015   LRP electronic GmbH

press the „Start/
Stop“ button

press the „Menu“ 
button

press the „INC“ or 
„DEC“ button

moves automati-
cally to the next 
function/display

Shows the number 
of cells detected ad 
the balancer port 
(2S, 3S, 4S, 5S, 
6S). Warning will 
be shown if there 
is a connection 
problem.

 P1      MENU

        Charge

Balance

xS PACK

Charge

Autostart: 00min

Storage Charge

Voltage: 3.8V/C

Storage Charge

Capacity: 1.0Ah

D-Peak: 10mV

Trickle: Off 

LiPo 5.0A 00m35s 

07.58V   0048mAh

Done       50m03s

08.40V    4170mAh

3.32  3.32  3.32V

3.32  3.32  3.32V

End Voltage

16.8V(4S)

NiMh Sensitivitaet

D-Peak: 5mV/P

Safety Timer

Off 120 Min

Ext.Temp 0°C

Int.Temp 30°C

Temp Cut-off

  50°C

Input Voltage

12.08V

START

START

START

START

START

START

START START

START

DEC/INC

DEC/INC

DEC/INCDEC/INCDEC/INC DEC/INC

Lipo LiIo LiFe

0 - 99
Information

Lipo LiIo LiFe

Lipo LiIo LiFe

NiMH NiCd

NiMH NiCd

NiMH NiCd

 P1   MENU

    Settings

SET Battery

Type: NiMH

SET Battery

Type: NiCd

SET Battery

Type: LiIo

SET Battery

Type: LiFe

 SET Battery

Type: LiPo

SET Battery

Type: Pb

Dchg 1.0A  0029s 

07.61V   0080mAh

Discharge

Voltage: 5.4V

Balance

xS PACK

Done       50:35

07.74V   3950mAh

 P1    MENU

 Discharge

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU
MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

Rest time

Dchg>Chg    1min

  P1    MENU
     Cycling

NiMH Cycle

Chg>Dchg           2

NiMH5.0A   00m40s 

08.60V 0080mAh

Cyc 5.0A   00m42s 

08.60V 0080mAh

Dchg 1.0A   0120s 

07.58V 0080mAh

Cyc 1.0A    0121s 

07.57V 0080mAh

Done       50:35

09.06V   4170mAh

3.46  3.42  3.52V

3.50  3.32  3.45V

 P1    MENU

Balance

Balance

Start......

Bal.

Pack.V:    20.67V

3.32 3.32 3.32V

3.32 3.32 3.32V

Done 3.32 3.32V

3.32 3.32 3.32V

1

1

SIGNS AND SYMBOLS

SET Charge

Current: 5.0A

SET Charge

D-Peak: 20mV

SET Charge

Trickle: Off

SET Discharge

Current 2.5A

SET Discharge

Voltage: 5.4V

SET Charge

Current: 6.0A

SET Discharge

Current: 1.0A

SET Charge

Current: 03.0A

SET Charge

LiFe Volt: 6.6V

SET Discharge

Current: 1.0A

SET Charge

Current: 5.0A

SET Charge

D-Peak: 20mV

SET Charge

Trickle: Off

SET Discharge

Current: 2.5A

Temperature

Cut-off: 50°C

SET Charge

Current: 6.0A

SET Charge

LiPo Volt: 7.4V

SET Discharge

Current: 3.0A

SET Discharge

Voltage: 5.8V

SET Charge

Current: 03.0A

SET Charge

Pb Volt: 12V

SET Discharge

Current: 1.0A

SET Discharge

Voltage: 10.2V

SET Discharge

Voltage: 5.4V

Temperature

Cut-off: 50°C

Temperature

Cut-off: 50°C

SET Discharge

Voltage: 5.4V

Temperature

Cut-off: 50°C

SET Discharge

Voltage: 5.4V

Temperature

Cut-off: 50°C

SET Charge

LiIo Volt: 7.2V

Temperature

Cut-off: 50°C

1

0.1-10.0A

5-200mV

0.1-5.0A

0.9-16.0V

0.1-10.0A

5-200mV

Off-0.3A

0.1-5.0A

3.6-21.6V

0.1-5.0A

3.2-17.4V

0.1-10.0A

3.3-19.8V

0.1-5.0A

2.6-17.4V

20-80°C

0.1-10.0A

3.7-22.2V           

0.1-5.0A

3.0-19.8V

0.1-10.0A

2.0-20.0V

0.1-5.0A

1.8-18.0V

0.9-16.0V

20-80°C 20-80°C

20-80°C20-80°C 20-80°C

Off-0.3A

0.1-10.0A

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

Change current

DEC/INC

MENU

Change current

DEC/INC

SET

function order

SET number

of repeats

DEC/INC

MENU

MENU

SET Charge

LiPo TVC: 4.20V

3.80-4.35V
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