
© 2015   LRP electronic GmbH

NEUE SOFTWARE

WICHTIGSTE 
VERBESSERUNGEN:
• EINSTELLBARE LIPO AKKU 

ABSCHALTSPANNUNG

• ÜBERARBEITETE BALANCER 
FEHLERERKENNUNG

• EINFACHE ÄNDERUNG DES LADE-
STROMS WÄHREND DES LADENS

• VERBESSERTE ABLAGE FÜR VER-
SCHIEDENE PROFILE

• AKKUTYP IM PROFILNAMEN

Software:	 v1.5

Produkt:	 Quadra Competition V1

Beschreibung:	Software Update 
	 mit verbesserten 
	 Funktionen

Art.Nr.:	 41420 / 41420US

Der LRP Quadra Competition V1 Lader ist ein bekanntes Ladegerät, welches seine vielen verschie-
denen Einsatzmöglichkeiten bereits unter Beweis gestellt hat. In der neuen v1.5 Software hat unser 
R&D Entwicklungsteam zahlreiche zusätzliche Funktionen hinzugefügt, die den Quadra Competition V1 
besser machen als je zuvor.

Um das Maximale aus deinem Akku herauszuholen, kann die Akku Abschaltspannung nun individuell 
eingestellt werden. Außerdem kann auch der Lade- und 
Entladestrom nun während dem Laden oder Entladen 
nachjustiert werden.

Die Balancer Fehlererkennung wurde ebenfalls 
verbessert um das Laden der Akkus noch 
sicherer zu machen. Das Ladegerät spei-
chert nun auch automatisch das zuletzt 
eingestellte Profil und zeigt auf dem 
Display die eingestellte Abschalt-
spannung und den eingestellten 
Ladestrom an.

Alles in allem profitierst Du als Nutzer 
der neuen v1.5 Software von noch größerer Si-
cherheit und von den noch vielseitigeren Einsatzmöglich-
keiten des Quadra Competition V1 Ladegerätes von LRP!	

NEUE LRP QUADRA COMPETITION V1 SOFTWARE V1.5

ZUSÄTZLICHE ERKLÄRUNG DER V1.5 SOFTWARE FÜR DEN QUADRA COMPETITION V1 LADER
1. EINSTELLBARE LIPO ABSCHALTSPANNUNG 2.ÜBERARBEITETE BALANCER FEHLERERKENNUNG

Die neue v1.5 Software für den Quadra Competition V1 Lader erlaubt Dir die genaue Einstellung 
der Abschaltspannung pro Zelle (TVC - Terminal Voltage during Charge) in einem Bereich von 
3.8V bis 4.35V in Stufen von 0.01 Volt.  

Eine Veränderung der Abschaltspannung von normal 4.20V pro Zelle bei LiPo Akkus hat folgende 
Vorteile:

a)	 Erhöhe die Akkuspannung auf die maximal zugelassene Spannung  durch die jeweilige 
Technische Abnahme.

b)	 Reduziere die Leistung des LiPo Akkus durch das Laden auf eine geringere Akkuspannung.

c)	 Erhöhe die Lebensdauer Deines LiPo Akkus durch das Laden auf eine geringere Spannung als 
4.20V pro Zelle z.B. im Training wenn maximale Power nicht wichtig ist.

Um die Sicherheit des Ledegerätes zu erhöhen wurde die Balancer -Fehlererkennung optimiert:

a)	 Das Laden eines LiPo/LiFe Akkus im NiMh/NiCd Mode ist nicht möglich wenn der Akku am 
Balancer angeschlossen ist.

b)	 Das Laden im LiPo/LiFe Mode ohne angeschlossenen Balancer erfordert eine zusätzliche 
Bestätigung durch den Benutzer.

3.LEICHTES VERÄNDERN DES LADE- UND ENT-
LADESTROMES WÄHREND DES VORGANGS

4.VERBESSERTE SPEICHERUNG DER NUTZER-
PROFILE

5.AKKUTYP WIRD IM PROFILNAMEN ANGEZEIGT

Willst Du den Lade- oder Entladestrom während des Vorgangs 
verändern?

Betätige einfach die INC+/DEC- Taste und halte diese gedrückt 
um den gewünschten Wert einzustellen.

Die zuletzt genutzten Einstellungen werden gespeichert und 
beim nächsten einschalten des Ladegerätes wieder geladen.

Der Akkutyp und die eingestellte Akkuspannung wird nun im 
Profilnamen auf dem Display angezeigt.

Dies ermöglicht ein leichtes Unterscheiden verschiedener Profile.

Die Frage nach den eingestellten Werten gehört damit der 
Vergangenheit an!

WIE UPDATEST DU DEIN LADEGERÄT:
1.	 Verbinde den Lader mittels eines USB Kabels mit einem PC (benötigt Windows Betriebssystem)
2.	 Schalte das Ladegerät ein.
3.	 Warte bis Windows die benötigten Treiber installiert hat
4.	 Schalte den Lader jetzt aus.
5.	 Halte den „Start“ Knopf gedrückt, während Du den Lader erneut einschaltest.
6.	 Starte das Software Update Programm.
7.	 Folge den Erklärungen auf dem Bildschirm.
8.	 Das Update wird aufgespielt und Dein Lader wird neu starten.
9.	 Trenne die USB Verbindung und genieße die neuen Funktionen Deines Ladegerätes!

ACHTUNG:

Trenne weder die USB- noch die Stromver-
bindung während das Update läuft!

Nach dem Update sind alle Funktionen auf 
Werkseinstellungen gesetzt. Kontrolliere 
und verändere diese dann wie gewünscht.

Bitte beachte auch das aktualisierte Flow-Chart auf der nächsten Seite.
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press the „Start/
Stop“ button

press the „Menu“ 
button

press the „INC“ or 
„DEC“ button

moves automati-
cally to the next 
function/display

Shows the number 
of cells detected ad 
the balancer port 
(2S, 3S, 4S, 5S, 
6S). Warning will 
be shown if there 
is a connection 
problem.

 P1      MENU

        Charge

Balance

xS PACK

Charge

Autostart: 00min

Storage Charge

Voltage: 3.8V/C

Storage Charge

Capacity: 1.0Ah

D-Peak: 10mV

Trickle: Off 

LiPo 5.0A 00m35s 

07.58V   0048mAh

Done       50m03s

08.40V    4170mAh

3.32  3.32  3.32V

3.32  3.32  3.32V

End Voltage

16.8V(4S)

NiMh Sensitivitaet

D-Peak: 5mV/P

Safety Timer

Off 120 Min

Ext.Temp 0°C

Int.Temp 30°C

Temp Cut-off

  50°C

Input Voltage

12.08V
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    Settings

SET Battery

Type: NiMH

SET Battery

Type: NiCd

SET Battery

Type: LiIo

SET Battery

Type: LiFe

 SET Battery

Type: LiPo

SET Battery

Type: Pb

Dchg 1.0A  0029s 

07.61V   0080mAh

Discharge

Voltage: 5.4V

Balance

xS PACK

Done       50:35

07.74V   3950mAh
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Rest time

Dchg>Chg    1min
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     Cycling

NiMH Cycle

Chg>Dchg           2

NiMH5.0A   00m40s 

08.60V 0080mAh

Cyc 5.0A   00m42s 

08.60V 0080mAh

Dchg 1.0A   0120s 

07.58V 0080mAh

Cyc 1.0A    0121s 

07.57V 0080mAh

Done       50:35

09.06V   4170mAh

3.46  3.42  3.52V

3.50  3.32  3.45V
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Balance

Balance

Start......

Bal.

Pack.V:    20.67V

3.32 3.32 3.32V

3.32 3.32 3.32V

Done 3.32 3.32V

3.32 3.32 3.32V
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SIGNS AND SYMBOLS

SET Charge

Current: 5.0A

SET Charge

D-Peak: 20mV

SET Charge

Trickle: Off

SET Discharge

Current 2.5A

SET Discharge

Voltage: 5.4V

SET Charge

Current: 6.0A

SET Discharge

Current: 1.0A

SET Charge

Current: 03.0A

SET Charge

LiFe Volt: 6.6V

SET Discharge

Current: 1.0A

SET Charge

Current: 5.0A

SET Charge

D-Peak: 20mV

SET Charge

Trickle: Off

SET Discharge

Current: 2.5A

Temperature

Cut-off: 50°C

SET Charge

Current: 6.0A

SET Charge

LiPo Volt: 7.4V

SET Discharge

Current: 3.0A

SET Discharge

Voltage: 5.8V

SET Charge

Current: 03.0A

SET Charge

Pb Volt: 12V

SET Discharge

Current: 1.0A

SET Discharge

Voltage: 10.2V

SET Discharge

Voltage: 5.4V

Temperature

Cut-off: 50°C

Temperature

Cut-off: 50°C

SET Discharge

Voltage: 5.4V

Temperature

Cut-off: 50°C

SET Discharge

Voltage: 5.4V

Temperature

Cut-off: 50°C

SET Charge

LiIo Volt: 7.2V

Temperature

Cut-off: 50°C
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0.1-10.0A

5-200mV

0.1-5.0A

0.9-16.0V

0.1-10.0A

5-200mV

Off-0.3A

0.1-5.0A

3.6-21.6V

0.1-5.0A

3.2-17.4V

0.1-10.0A

3.3-19.8V

0.1-5.0A

2.6-17.4V

20-80°C

0.1-10.0A

3.7-22.2V           

0.1-5.0A

3.0-19.8V

0.1-10.0A

2.0-20.0V

0.1-5.0A

1.8-18.0V

0.9-16.0V

20-80°C 20-80°C

20-80°C20-80°C 20-80°C

Off-0.3A

0.1-10.0A
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Change current

DEC/INC

MENU

Change current

DEC/INC

SET

function order

SET number

of repeats

DEC/INC

MENU

MENU

SET Charge

LiPo TVC: 4.20V

3.80-4.35V
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