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NOUVEAU SOFTWARE

AMELIORATIONS 
PRINCIPALES:
• TENSION DE COUPURE POUR BATTE-

RIE LIPO AJUSTABLE

• DETECTION D‘ERREUR DE 
L‘EQUILIBREUR AMELIOREE

• MODIFICATION SIMPLE DE 
L‘INTENSITE PENDANT LA CHARGE 
OU LA DECHARGE

• MEMOIRE DES PROFILS AMELIOREE

• TYPE DE LA BATTERIE INDIQUEE 
DANS LE NOM DU PROFIL

Software: v1.5

Produit: Quadra Competition V1

Description: Software pour char- 
 geur avec caractéris- 
 tiques améliorées

Produit No: 41420 / 41420US

Le chargeur LRP Quadra Competition V1 est reconnu et a démontré ses capacités pour de nombreu-
ses applications. Avec le firmware v1.5, l‘équipe de R&D LRP introduit de nouvelles caractéristiques 
qui améliorent encore le Quadra Competition V1.

Pour ajuster les performances des batteries à vos besoins et conditions d‘utilisation, la tension de 
coupure de la charge des batteries LiPo est personnalisable. De plus, l‘intensité de charge peut être 
ajustée pendant la charge ou la décharge d‘une batterie.

Le détecteur d‘erreur de l‘équilibreur a été optimisé 
pour une sécurité accrue lors de la charge de la 
batterie.
Additionnellement, le chargeur peut 
maintenant enregistré le dernier profil sé-
lectionné et afficher le type de charge 
et la tension de la batterie.

En bref, avec le nouveau firmware 
v1.5, vous bénéficiez d‘une sécurité, 
d‘une fléxibilité et d‘une maniabilité 
accrue du Quadra Competition V1!

NOUVEAU SOFTWARE V1.5 LRP QUADRA COMPETITION V1

EXPLICATIONS ADDITIONNELLES DES CARACTERISTIQUES DU SOFTWARE V1.5 POUR QUADRA COMPETITION V1
1. TENSION DE COUPURE LIPO AJUSTABLE 2. DETECTION D‘ERREUR DE L‘EQUILIBREUR AMELIORE

Le nouveau firmware v1.5 du Quadra Competition V1 vous permet d‘ajuster la tension de 
coupure de chaque cellule (TVC - Terminal Voltage during Charge) de 3.80V à 4.35V par étapes 
successives de 0.01V - ajustable pour toutes les conditions et besoins!

La modification de la tension de coupure de la charge de la batterie à 4.20V présente de 
nombreux avantages:

a) Augmanter au maximum la tension de votre batterie pour atteindre la limite fixée par le 
contrôle technique.

b) Réduire le punch et la puissance en arrêtant la charge à une tension inférieure à 4.20V par 
cellule.

c) Augmenter la durée de vie de la batterie en arrêtant la charge à une tension inférieure à 
4.20V par cellule lorsque la performance maximale n‘est pas nécessaire, comme lors d‘un 
entrainement par exemple.

Pour améliorer la sécurité de nos chargeurs, la détection d‘erreurs pour l‘équilibreur a été 
améliorée:

a) Il est impossible de charger une batterie LiPo/LiFe en mode NiMh/NiCd avec l‘équilibreur 
connecté.

b) La charge en mode LiPo/LiFe avec l‘équilibreur débranché nécessite la confirmation de 
l‘utilisateur.

3. MODIFICATION AISEE DU COURANT PEN-
DANT LA CHARGE/DECHARGE

4. MEMOIRE DES PROFILS AMELIOREE
5. TYPE DE LA BATTERIE INDIQUEE DANS LE 
NOM DU PROFIL

Vous avez besoin d‘augmenter ou de diminuer l‘intensité du 
courant de charge pendant la charge ou la décharge?

Appuyez sur le bouton INC+/DEC- pour programmer la valeur 
souhaitée.

Le dernier profil selectionné est enregistré et se charge auto-
matiquement lors de l‘utilisation suivante.

Le type de charge et la tension programmée sont à présent 
affichées dans le nom du profil.

Cela rend l‘identification des profils de vos différentes batteries 
plus aisée.

Vous n‘aurez plus besoin de vous souvenir des paramètres de 
tous les différents profils!

COMMENT METTRE A JOUR VOTRE CHARGEUR:
1. Connectez votre chargeur à un PC en utilisant un câble USB (PC avec un système d‘exploitation Windows).
2. Allumez votre chargeur.
3. Patientez le temps que Windows installe tous les pilotes nécessaires.
4. Déconnectez votre chargeur de sa source d‘alimentation.
5. Pressez et maintenez le bouton „Start“ et allumez à nouveau le chargeur.
6. Démarrez le programme de mise à jour du firmware.
7. Suivez les consignes affichées à l‘écran.
8. La mise à jour est faîte et votre chargeur redémarre.
9. Déconnectez le câble USB et profitez des nouvelles fonctions de votre chargeur!

PRUDENCE:

Ne pas déconnecter le câble USB ou 
l‘alimentation du chargeur lorsque la mise à 
jour est en cours.

Après la mise à jour, les profils de votre 
chargeur sont paramétrés par défaut. Vé-
rifiez les profils et modifiez les paramètres 
si besoin.

Veuillez trouver l‘organigramme mis à jour sur la page suivante.
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press the „Start/
Stop“ button

press the „Menu“ 
button

press the „INC“ or 
„DEC“ button

moves automati-
cally to the next 
function/display

Shows the number 
of cells detected ad 
the balancer port 
(2S, 3S, 4S, 5S, 
6S). Warning will 
be shown if there 
is a connection 
problem.

 P1      MENU

        Charge

Balance

xS PACK

Charge

Autostart: 00min

Storage Charge

Voltage: 3.8V/C

Storage Charge

Capacity: 1.0Ah

D-Peak: 10mV

Trickle: Off 

LiPo 5.0A 00m35s 

07.58V   0048mAh

Done       50m03s

08.40V    4170mAh

3.32  3.32  3.32V

3.32  3.32  3.32V

End Voltage

16.8V(4S)

NiMh Sensitivitaet

D-Peak: 5mV/P

Safety Timer

Off 120 Min

Ext.Temp 0°C

Int.Temp 30°C

Temp Cut-off

  50°C

Input Voltage

12.08V

START

START

START

START

START

START

START START

START

DEC/INC

DEC/INC

DEC/INCDEC/INCDEC/INC DEC/INC

Lipo LiIo LiFe

0 - 99
Information

Lipo LiIo LiFe

Lipo LiIo LiFe

NiMH NiCd

NiMH NiCd

NiMH NiCd
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    Settings

SET Battery

Type: NiMH

SET Battery

Type: NiCd

SET Battery

Type: LiIo

SET Battery

Type: LiFe

 SET Battery

Type: LiPo

SET Battery

Type: Pb

Dchg 1.0A  0029s 

07.61V   0080mAh

Discharge

Voltage: 5.4V

Balance

xS PACK

Done       50:35

07.74V   3950mAh
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 Discharge
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MENU

MENU
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MENU
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MENU
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MENU
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MENU
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MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

Rest time

Dchg>Chg    1min
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     Cycling

NiMH Cycle

Chg>Dchg           2

NiMH5.0A   00m40s 

08.60V 0080mAh

Cyc 5.0A   00m42s 

08.60V 0080mAh

Dchg 1.0A   0120s 

07.58V 0080mAh

Cyc 1.0A    0121s 

07.57V 0080mAh

Done       50:35

09.06V   4170mAh

3.46  3.42  3.52V

3.50  3.32  3.45V

 P1    MENU

Balance

Balance

Start......

Bal.

Pack.V:    20.67V

3.32 3.32 3.32V

3.32 3.32 3.32V

Done 3.32 3.32V

3.32 3.32 3.32V
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SIGNS AND SYMBOLS

SET Charge

Current: 5.0A

SET Charge

D-Peak: 20mV

SET Charge

Trickle: Off

SET Discharge

Current 2.5A

SET Discharge

Voltage: 5.4V

SET Charge

Current: 6.0A

SET Discharge

Current: 1.0A

SET Charge

Current: 03.0A

SET Charge

LiFe Volt: 6.6V

SET Discharge

Current: 1.0A

SET Charge

Current: 5.0A

SET Charge

D-Peak: 20mV

SET Charge

Trickle: Off

SET Discharge

Current: 2.5A

Temperature

Cut-off: 50°C

SET Charge

Current: 6.0A

SET Charge

LiPo Volt: 7.4V

SET Discharge

Current: 3.0A

SET Discharge

Voltage: 5.8V

SET Charge

Current: 03.0A

SET Charge

Pb Volt: 12V

SET Discharge

Current: 1.0A

SET Discharge

Voltage: 10.2V

SET Discharge

Voltage: 5.4V

Temperature

Cut-off: 50°C

Temperature

Cut-off: 50°C

SET Discharge

Voltage: 5.4V

Temperature

Cut-off: 50°C

SET Discharge

Voltage: 5.4V

Temperature

Cut-off: 50°C

SET Charge

LiIo Volt: 7.2V

Temperature

Cut-off: 50°C
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0.1-10.0A

5-200mV

0.1-5.0A

0.9-16.0V

0.1-10.0A

5-200mV

Off-0.3A

0.1-5.0A

3.6-21.6V

0.1-5.0A

3.2-17.4V

0.1-10.0A

3.3-19.8V

0.1-5.0A

2.6-17.4V

20-80°C

0.1-10.0A

3.7-22.2V           

0.1-5.0A

3.0-19.8V

0.1-10.0A

2.0-20.0V

0.1-5.0A

1.8-18.0V

0.9-16.0V

20-80°C 20-80°C

20-80°C20-80°C 20-80°C

Off-0.3A

0.1-10.0A

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

Change current

DEC/INC

MENU

Change current

DEC/INC

SET

function order

SET number

of repeats

DEC/INC

MENU

MENU

SET Charge

LiPo TVC: 4.20V

3.80-4.35V
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