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S10 Blast SC 2 Brushless RTR 2.4GHz - 1/10 4WD Elektro Short Course

Bestseller mit Brushless-Power! Der Short-Course mit Weltmeister-Sensor-Technologie.

Der S10 Blast SC V2 verfügt über enormen Speed und einen kräftigen Antritt. Sorge dafür trägt das 
sensogesteuerte Brushless-Paket aus LRP Vector K7 4300kv Brushless Motor und dem Spin Pro Regler.
  
Die spritzwassergeschützte Elektronik macht Fahren auf nahezu jedem Untergrund möglich. Dank der 
einzigartigen LRP Sensor-Technologie sind Ansprechverhalten und Fahrgefühl ein Novum unter den 
RTR-Offroad Modellen.
  
Der S10 Blast SC V2 eignet sich sowohl als Fun-Offroader für Feld- und Schotterwege sowie als High-Speed 
Racer auf der Rennstrecke.
  
Mit dem S10 Blast SC V2 erlebt Short-Course eine neue Dimension!

FEATURES
1/10 4WD Elektro Short Course Truck

Stufenlos einstellbarer, drehmomentregulierender Slipper für verbesserte Traktion

Stahl Differentiale vorne und hinten für harten Offroad Einsatz

Voll einstellbares Offroad Renn-Fahrwerk für optimale Fahreigenschaften

Links/Rechts Gewinde-Spurstangen vorne und hinten

Wartungsarmer und verlustfreier Kardanantrieb

Verstärkte vordere Radaufhängung

Blau eloxierter Aluminium Motorträger

Blau eloxierte Aluminium Schwingenhalter vorne und hinten

Stylische Karosserie im Airbrush Design

Wettbewerbserprobte VTEC High-Grip Reifen

Akkuhalterung für LiPo und NiMH Akkus geeignet

Stabilisator vorne und hinten für optimales Kurvenverhalten

Robuster Heckrammschutz mit originalgetreuen Gummischmutzfängern

Komplett montiert und fahrfertig

Spritzwassergeschützter LRP Spin Pro RTR Brushless Regler

Spritzwassergeschütztes LRP R-7103WP Servo

Spritzwassergeschützte Empfängerbox
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LRP Vector K7 4300kv Brushless power der nächsten Generation

LRP 2.4 GHz FHSS A2-STX Pro Fernsteuerung

Komplett gekapselter Antriebsstrang schützt die Getriebe vor Steinen, Schmutz und Staub

Super stabiler Vorder- und Seitenrammschutz für optimalen Schutz des Chassis

Komplett Kugelgelagert

CVD Kardanwellen vorne für konstante Kraftübertragung und geringe Verluste

4 "Big Bore" Öldruckstoßdämpfer für optimale Straßenlage auf jedem Untergrund

Leicht verständliche und ausführliche Anleitung inklusive Setup- und Anfängerguide

TECHNISCHE DATEN
Länge 518mm

Breite 297mm

Höhe 199mm

Radstand 332mm

MEHR ZUM PRODUKT
AUF WWW.LRP.CC

Aktuelle Preisempfehlung, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeit

Weitere Produktbilder und -videos (wenn vorhanden)

Passende Komponenten wie Tuning- und Ersatzteile

Anleitungen, Bilder, Setup Sheets, Tech Tipps je nach Produkt zum Download

Weiterführende Links

https://www.lrp.cc/de/produkt/120703-1/
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